
DieboldNixdorf.com

Die perfekte Balance zwischen 
Leistung und Eleganz

BEETLE /iPOS plus Advanced

Platzsparende All-in-one-Kassensysteme mit Touch-Technologie sind bereits 
seit Jahren in den Bereichen Gastronomie und Handel etabliert. Die intuitive, 
grafische Benutzeroberfläche sorgt für vereinfachtes und effizienteres Arbeiten 
an der Kasse und ist ein Muss für interaktive Kioskterminals. Der BEETLE /iPOS 
plus Advanced ist ein vielseitiges POS- und Kiosksystem mit Touch-Technologie 
und einem ansprechenden All-in-one-Design. Es reiht sich nahtlos in unsere auf 
offenen Standards basierenden Hardware- und Softwarelösungen ein.

Leistung, die Produktivität steigert
Basierend auf Intels bewährter Skylake-Prozessortechnologie erfüllt das System  
die höchsten Anforderungen an Leistungsfähigkeit:
•	 Auswahl von drei Prozessoren: von einem kostengünstigen Celeron bis zu einem 

leistungsstarken Core i5 werden skalierbare Leistungsstufen angeboten
•	 Der schnelle Hauptspeicher mit bis zu 32 GB bietet ausreichend Spielraum für 

zukünftige Anforderungen
•	 Optionale schnelle und zuverlässige Solid State Drive Technology gewährleistet 

erstklassige I/O-Performance

Massgeschneiderte, flexible Konfigurierbarkeit
Konfigurationsoptionen ermöglichen es, das System an nahezu jede Anforderung
flexibel anzupassen:
•	 Typ und Anzahl der Schnittstellen lassen sich an Kundenbedürfnisse anpassen
•	 Zusätzliche I/O-Hubs erweitern die Schnittstellenauswahl
•	 Die neue DVI/PLink2-Schnittstelle unterstützt einen Display-Anschluss über  

ein einziges Kabel
•	 Adaptierbare Peripheriegeräte sparen wertvollen Platz am Tresen
•	 Onboard RAID-Controller unterstützt Disk Mirroring

Für den Handel entwickelt –  
Das System für den Dauerbetrieb
BEETLE /iPOS plus Advanced Systeme sind speziell für den Handel konzipiert  
und hergestellt:
•	 Spritzwassergeschützt gemäß IP54-Spezifikation
•	 Das Aluminiumgehäuse ermöglicht den Einsatz in rauen und anspruchsvollen 

Umgebungen
•	 Gehärtetes Glas garantiert eine störungsfreie Touch-Bedienung
•	 Robustes Systemdesign ermöglicht Installationen in Umgebungen mit erweiterten 

Umgebungstemperaturen
•	 Investitionsschutz durch unschlagbare fünf Jahre Produktverfügbarkeit plus  

weitere sieben Jahre Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Support



Um mehr zu erfahren, besuchen Sie DieboldNixdorf.com.

Abmessungen

Höhe (mit Standfuß): 350 mm
(Ohne Standfuß): 309 mm

Breite: 349 mm
Tiefe (mit Standfuß): 211 mm

(Ohne Standfuß): 56,6 mm
Gewicht (mit Standfuß): ca. 7 kg

(Ohne Standfuß): ca. 4,5 kg
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BEETLE /iPOS plus Advanced

Eigenschaften
ANWENDUNG
•	Frontend-Kassensystem
•	Kiosk-Lösung
•	 Informations-/Service-Terminal

AUSGEZEICHNETES ERGONOMISCHES 
DESIGN UND EINFACHE BEDIENUNG
Der BEETLE /iPOS plus Advanced ist 
für optimale Ergonomie und Wartungs-
freundlichkeit ausgelegt.

•	Der verbesserte Betrachtungswinkel, 
die blendfreie Displayoberfläche und 
das hellere, kontrastreiche LCD-Panel 
ermöglichen individuelle Anpassungen, 
reduzieren Lichtreflexionen und ver
bessern das Benutzererlebnis.

•	Das intuitive, gestengesteuerte 
Multi-Touch-Display erleichtert die 
Bedienung und führt zu einer höheren 
Produktivität.

•	Das wartungsfreundliche Design 
ermöglicht schnelles und einfaches 
Tauschen von Komponenten (z. B. den 
Austausch eines Speichermediums).

BEST-IN-CLASS MANAGEABILITY
Schon seit Jahren ist die BEETLE-
Plattform mit dem Prädikat „Ready for 
Management“ ausgezeichnet und das 
gilt auch für den BEETLE /iPOS plus 
Advanced.

•	Der Desktop Management Agent 
BEETLEINFO unterstützt Remote 
Asset Management und Fern
überwachung

•	Intel Active Management Technology 
(AMT), eine hardwarebasierte Techno-
logie, erlaubt eine Out-of-Band-Admi-
nistration per Fernzugriff, unabhängig 
vom Zustand des Betriebssystems 

Technische Daten
DISPLAYS
•	15”-LCD-Display mit  

LED-Hintergrundbeleuchtung, 4:3
•	Auflösung 1.024 x 768
•	Projizierte kapazitive Multi-Touch-

Technologie

PROZESSOREN
•	 Intel Celeron G3900TE 2x2,3 GHz
•	 Intel Core i3-6100TE 2x 2,7 GHz
•	 Intel Core i5-6500TE 4x 2,3-3,3 GHz

HAUPTSPEICHER
•	4 GB – 32 GB DDR4 RAM

SCHNITTSTELLEN
•	RS232 (standard/powered): 1/3
•	USB (2.0/3.0): 2/2
•	USB type-C 3.1 Gen. 1
•	PoweredUSB (12V/24V) 2/1
•	Geldlade
•	Video: DVI/PLink 2
•	eSATA
•	Ethernet LAN: 10/100/1000

LAUFWERKE
•	M.2 SSD

SPEICHERMEDIEN
•	2,5” Hard Disk | Solid State Drive (SSD)

ADAPTIERBARE PERIPHERIEGERÄTE
•	MSR
•	Fingerprintleser
•	 iButton-Schlüsselleser
•	NFC-Leser
•	Kundendisplay (an der Rückseite)

INTEGRIERTE AUSSTATTUNGS
MERKMALE
•	Stereolautsprecher

Optionen
•	WiFi, Bluetooth, Interner NFC Leser 

Softwareoptionen
Betriebssysteme:
•	Windows 7/10 IoT Enterprise
•	POSReady 7
•	WNLPOS (Linux)
Konzipiert für jede POS-Anwendung

Aussehen, Abmessungen, Funktionen oder andere 
Eigenschaften dieses Terminals werden laufend ver-

bessert und können Änderungen unterliegen.


